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PINTURA EPOXI

NAS CORES: AMARELA, AZUL,

CINZA, LARANJA E VERDE.

TEXTO NA COR PRETA

3.30

1
.
2
0

.40

.
4
0

.
6
0

.50

P

R

L

K

I

C

É

U

X

V

T

M

O

U

Q

N

S

J

G

H

F

D

E

A

C

B

Y

Z

.

5

0

PINTURA EPOXI NAS CORES:

AMARELA, AZUL, CINZA,

VERDE E LARANJA.

TEXTO NA COR PRETA
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PINTURA EPOXI

NA COR CINZA E AMARELA
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PINTURA EPOXI

NA COR AZUL
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Linhas espessura 10cm

4
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0

MASTRO DE FERRO

GALVANIZADO

H=4,5m D=3"

Espessura: 4mm
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Nível do piso

Mastro móvel

base de encaixe

em concreto
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Corda de nylon

8mm
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Bola de espiribol oficial

62cm

material externo em

borracha

PÉ

DIR
EIT

O

MÃO
DIREITA

PÉ

ESQUERDOMÃO

ESQUERDA

1.20

1
.
7
0

.
1
6

.
1
0

.
1
6

.96

PINTURA COM

TINTA EPÓXI

tubo metálico

Ø80mm

e: 3,35mm

1
.
6
0

Roda em pvc expandido 2cm,

adesivada, Ø50cm, giro com

rolamento.
5
0

base fixada

com chapa de

aço e 4

parabolt

FUNDO CINZA

TODA PINTURA EPOXI

CIRCULO DE CORES ALTO RELEVO

PVC EXPANDIDO, PINTURA

AUTOMOTIVA

Ø7CM
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tubo 50x50mm

esp. 3mm

perfil U 100x50mm

esp. 2mm
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deck garapeira

granito, preto são gabriel

granito, preto são gabriel

corte 45°, desce 6cm EM TODOS OS LADOS

OBS: Toda estrutura metálica deverá

ser afixada junto ao tubo de concreto

com buchas e parafusos cabeça

sextavada soberba 

5

16

" (80mm)

OBS: Toda madeira deverá ser

recoberta com 1 demão de fundo + 3

demãos de cetol UV

OBS: Toda estrutura metálica deverá

ser pintada com tinta esmalte

sintético, cor preta

2X parafusos em cada

Pintura em epóxi,

interno e externo,

cada conjunto de

uma cor AZUL,

VERDE, AMARELO E

ROSA

2xTubo de concreto

armado, tipo macho

e femea, largura

total 2m, diametro

do tubo 2m
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vista em planta

4X ESTRUTURA
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PLATAFORMA DE CONCRETO

polido mecanicamente

1

VISTA

OBS: CADA MASTRO DEVERÁ TER UMA HASTE

DE ATERRAMENTO COM CABO 10MM

INTERLIGADO
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Chapisco, emboço e massa fina

parte frontal esp.: 2,5cm

Alvenaria tijolos

maciços

esp.:10cm

Preenchimento

entulho de concreto

laje maciça esp.: 10cm

armação tela soldada

Parede existente
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ROLDANA DE

LATÃO POLIDO

MASTRO DE

FERRO

GALVANIZADO

H=2m D=3

E.:4,05MM

MASTRO DE

FERRO

GALVANIZADO

H=3m D=3

E.:4,05MM

MASTRO DE FERRO

GALVANIZADO H=2m

D=3 E.:4,05MM
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D=2 E.:3,65MM
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usinado polido
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Escala: 1/5

DETALHE 2

Escala: 1/5
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VISTA FRONTAL

FAIXA NA COR PRETA

FUNDO NA
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BARRA REDONDA
GALVANIZADA

TABELA EM COMPENSADO
COM COLAGEM FENÓLICA
(e=20mm)

CHAPA DE AÇO
GALVANIZADA (e= 3

16")

PERFIL METÁLICO "U" OU
"L" GALVANIZADO

PARAFUSO GALVANIZADO
CABEÇA SEXTAVADA COM
PORCA E ARRUELA
GALVANIZADAS (M8 X 60mm)

PARAFUSO GALVANIZADO TIPO
FRANCÊS GALVANIZADAS (M10 X 40mm)

15,00

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

PROJETO:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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ÁREA REFORMADA APROXIMADA:

DATA:

REGISTRO CREA:
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ESCOLA AYRTON SENNA

DETALHAMENTO PINTURAS E OUTROS

RONEI ROBSON PÖERCH

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

REFORMA PÁTIO ESCOLA

(TENENTE PORTELA-RS)
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