
Cantoneira abas iguais
esp. mínima: 4,76mm
abas mínimo: 5cm
(todo entorno no centro da viga)
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Laje maciça
c/ malha
h:8cm

Parede Tijolo Maciço
Espessura 20cm
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Ver detalhe da grade

Viga 4 x Ø8
com estribo Ø4,2 c/15
20x25cm
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Viga 4 x Ø10,0
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Viga 4 x Ø8
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20x25cm
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Viga 4 x Ø10,0
com estribo Ø4,2 c/15
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com estribo Ø4,2 c/15
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BOCA DE LOBO Ø40CM
TIPO 2

BOCA DE LOBO Ø60CM
TIPO 2

Laje do Fundo
Malha Simples

Viga 4 x Ø8
com estribo Ø4,2 c/15

Parede Tijolo Maciço
Espessura 20cm
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Rebocado
internamente

BOCA DE LOBO Ø40CM
TIPO 1
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DETALHAMENTO GRADES

Emboço/reboco
interno
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BOCA DE LOBO Ø40CM
TIPO 2
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BOCA DE LOBO Ø60CM
TIPO 2
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Viga em concreto
20x25cm

Grade soldada com barra chata
esp. mínima: 9,53mm h:
76,20mm (a grade de ser solta,
encaixar nas cantoneras e abir
com as dobradiças)
Espaçamento entre barras de no
máximo 5cm

Barra chata esp. mínima: 4,76mm
altura mínima: 5,08cm
(transversal p/ travamento)

Viga em concreto
20x25cm

Desnível na viga para
encaixe da grade

8 perfis
soldados na
cantoneira e
chumbado na
viga em
concreto

Dobradiças p/
inspeção da caixa
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Boca de lobo Ø40cm (tipo 1) EXISTENTE

Caixa cega Ø 60cmBoca de lobo Ø40cm (tipo 2)

Boca de lobo Ø60cm (tipo 1)
Boca de lobo Ø60cm (tipo 2)

Boca de lobo Ø80cm (tipo 1)
Boca de lobo Ø80cm (tipo 2)

Boca de lobo Ø100cm (tipo 1)
Boca de lobo Ø100cm (tipo 2)

Caixa cega Ø 80cm
Boca de Bueiro Ø 100cm
Caixa com grade tipo T1

Tubo Ø40cm armado
Tubo Ø40cm simples

Tubo Ø60cm armado
Tubo Ø60cm simples

Tubo Ø80cm armado

Tubo Ø100cm armado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

Prefeito Municipal

ÁREA CONSTRUÍDA:

DATA:

REGISTRO CREA:

ESCALA: PRANCHA:

180283

S/E

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

Resp. Técnico

ELIANDRO TIECKER
Engenheiro Civil

Colaboração:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

LOCAL:

PRANCHA:

04/

ESTHEFANI MULLER

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL

04

Planta baixa drenagem pluvial,

JULHO/2024

3117,88 m²

RUAS RIACHUELO E BARÃO DO RIO BRANCO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PLANTA BAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL
ESCALA:S/E

Detalhamentos boca de lobo
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