®  60cm simples

GUARANY

¢  60cm armado

¢  80cm armado

caixa 1,0x1,0x1,0m

@ caixa 1.2x1,.2x1,.2m

PLANTA BAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL
Escala: 1/1100

Boca de Lobo 1,20x1,20m Boca de Lobo 1,00x1,00m
ver detalhe da grade Meio-fio ver detalhe da grade Meio-fio 2
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Laje do Fundo Laje do Fundo
Malha Simples Malha Simples
viga em concreto espessura 20cm cantoneira abas iguais viga em concreto espessura 20cm cantoneira abas iguais
120 espessura minima: 4mm 100 espessura minima: 4mm
—22- abas minimo: 5cm 2 abas minimo: 5¢cm
(todo entorno no centro da viga) (todo entorno no centro da viga)
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e colinde com Barra et DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA
espessura minima: 9,53mm . — Grade soldada.com Barra chata
altura minima: 76,2mm espessura minima. 9,53mm PROPRIETARIO:
(a grade deve ser solta, de encaixar nas cantoneiras) altura minima: 76,2mm _ PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA
espacamento entre barras: maximo 5cm (a grade deve ser solta, de encaixar nas
cantoneiras)
espacamento entre barras: maximo 5cm PROJETO: AREA CONSTRUTDA:
Barra chata Barra chata PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 12.953.51 m?2
o L . , m
espessura minima:5mm espessura minima:5mm
altura minima:5cm (transversal para travamento) altura minima:5cm
(transversal para LOCAL : DATA:
desnivel na vi o da arad "mmmem@(j ol na vi o da arad RUAS: TAPIJARA, TAPES, GUARANY E POTIGUARA MATO/2019
esnivel na viga para encaixe da grade 7 esnivel na viga para encaixe da grade
9ap J " 9ap g TENENTE PORTELA
viga em 8 perfil viga em concreto viga em 8 perfil viga em concreto
concreto soldados na concreto soldados na RESPONSAVEL TECNICO: REGISTRO CREA:
cantoneira cantoneira e ELTIANDRO TIECKER 180283
e chumbado na
chumbado viga em ASSINATURA: ESCALA: PRANCHA:
na viga em concreto
concreto S/E 05/07
Responsavel Técnico Proprietario
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