LEGENDA

. BOCA DE LOBO A CONSTRUIR
‘ BOCA DE LOBO EXISTENTE

7 cAIXA CEGA A CONSTRUIR

TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 80CM

TUBULAGAO EXISTENTE
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PLANTA BAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL
Escala: 1/700

Detalhamento Boca de Lobo

Detalhamento Caixa 'Cega’

ver detalhe da grade

laje macica
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Malha Simples
Detalhamento grade
viga em concreto espessura 20cm cantoneira abas iguais
140 espessura minima: 4mm
20 abas minimo: 5¢cm
(todo entorno no centro da viga)
g
_—— Grade soldada com Barra chata
espessura minima: 10mm
altura minima: 80mm
(a grade deve ser solta, de
encaixar nas cantoneiras)
Loninin espagamento entre barras:
Barra chata maximo Scm
espessura minima:5mm
altura minima:5cm
(transversal para travamento)
—T; desnivel na viga para encaixe da grade
viga em — - 8 perfil viga em concreto
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1 cantoneira e
20| chumbado na
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

PROJETO:

PLANTA DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL :

RUAS TUPA E PINDORAMA - TENENTE PORTELA

Cinta
viga 4x98

com estribo D4,2 c/15

Parede tijolo macico

esp.: 20 cm

Responsavel Técnico

AREA CONSTRUIDA:

7.325,56 m?

MAIO/2019

RESPONSAVEL TECNICO: REGISTRO CREA:
ELTANDRO TIECKER 180283

ASSINATURA:

Proprietario
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