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Malha Simples
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Legenda:

Bl Boca de lobo a executar 1x1
[ Boca de lobo existente

— Tubo de concreto armado @30cm

viga em concreto espessura 20cm

cantoneira abas iguais
espessura minima: 4mm

abas minimo: 5cm

(todo entorno no centro da viga)

Grade soldada com Barra chata
espessura minima: 9,53mm
altura minima: 76,2mm

(a grade deve ser solta, de
encaixar nas cantoneiras)
espagamento entre barras:
maximo 5cm

Barra chata
espessura minima:5mm
altura minima:5¢cm
(transversal para travamento)

desnivel na viga para encaixe da grade

viga em
concreto

8 perfil
soldados na
cantoneira e
chumbado na
viga em
concreto

viga em concreto

PREFETITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

AREA CONSTRUIDA:

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA CAIAPO 1.524.69 m=2
. ’

DATA:

PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTURA Novembro/2019
Engenheiro Civil REGISTRO CREA:
ELIANDRO TIECKER 180283
ESCALA: PRANCHA:
S/E 03
/ /03
Resp. Técnico prefeito Municipal
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