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Bancada em Granito com cubas

Detalhe Bebedouro

Torneira em metal tipo
jato para bebedouro

Bebedouro em Granito

Detalhe Lavabo
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Obs: Torneira em metal

Detalhe Guarda Corpo
Sala  02
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Detalhe Corrimão
Sala 01
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Quadro em Vidro
Temperado liso incolor 6mm

Fixador tipo Botão Frances

Área molhada com rebaixo
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AÇO INOX Ø1 12"CORRIMÃO
AÇO INOX Ø1 12"
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Cubas de embutir oval
Dimensões de 39x30,5x14,5cm

Área molhada com rebaixo

Cuba de embutir oval
Dimensões de 39x30,5x14,5cm
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Bancada em Granito com cuba

Torneira em metal

Espelho

Cuba de embutir oval
Igual as existentes no local

Bancada em Granito com cuba
Igual as existentes no local

Torneira em metal

1,20

Detalhe Lavabo
Refeitório Detalhe Lavabo

Banheiro Professores

Detalhe Fixação do quadro

Faixa em Madeira para cartazes
Cor cinza escuro

Faixa em Madeira para cartazes
Cor Cinza Escuro

Faixa em Ceramica
Cor Branca

Paredes na Cor Cinza Claro

Detalhe Fundo das salas Detalhe Lateral Esquerda
Sala 01

Linha de Forro
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Faixa em Ceramica
Cor Branca

Paredes na Cor Cinza Claro

Janelas cor Cinza Escuro

Detalhe Lateral Direita
Sala 02

Faixa em Ceramica
Cor Branca

Paredes na Cor Cinza Claro

Janelas cor Cinza Escuro

Linha de Forro

Linha de Forro
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AÇO INOX Ø1" 0,05
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REFEITÓRIO

salas de aula

0,16

0,
10

0,30

0,
15

0,30

rufo desenvovimento 100cm

4,24

1,28

1,
02

1,32

1,
17

1,55

1,
37

1,671,
54

viga treliçada metálica de reforço
ver detalhamento

aumento e reforço de tesoura de madeira 

pilar metálico (deverá ser locado 
dentro da parede de drywall)
d: 

9,90

0,
40 0,57

2,
75

alvenaria 

treliça chumbada com 
concreto na alvenaria

pilar metálico 2x perfil "U" enrijecido  75X38X16X2mm 

treliça soldada fabricada com 
perfil "U"  100x50x2mm

chapa aparafusada no contrapiso  

obs: toda estrutura metálica deverá ser pintada com anticorrosivo 

7,33

0,
40

0,40

perfil "U"  75x38x2mm
tesoura existente

grampos para prender a tesoura na treliça , barra redonda lisa Ø10mm 
soldadas na parte superior. 

todas duplas (sarrafo 10x2,5cm)

viga de amarração a ser construída sobre parede existente 
pinada a cada 50cm, 14x20cm. 4Ø10

DETALHAMENTO VIGA TRELIÇADA 

FORRO

1,14

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

PROJETO:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA:

Responsável Técnico Proprietário

ÁREA CONSTRUÍDA:

DATA:

REGISTRO CREA:

ESCALA: PRANCHA:

1/50 05/10

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

DETALHAMENTOS

MAIO/2019

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

ARCELINO SOARES BUENO

128652-4RONEI ROBSON PÖERCH

145,35 m²
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