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RUA PERI FORTES LÜTZ

DRENAGEM PLUVIAL
ESC.: 1/1000

2,
00

1

CENTRO

BAIRRO PERIMETRAL

LAJEADO PEDRA LISA

Tubo de concreto armado o 600mm

Tubo de concreto o 600mm

Cx. de Passagem ( Boca de lobo) 0,80 x 0,80 m

Sentido de escoamento das águas pluviais

Executar 2m de tubulação, emendar com a existente
Executar Boca de lobo "1"

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA
PROJETO:

LOCAL:

RESPOSNÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA:

ESCALA:

PRANCHA:

MUNICÍPIO:

REGISTRO CREA:

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

TENENTE PORTELA - RS

RONEI ROBSON PÖERCH CREA 128652-4
ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PROPRIETÁRIO:

DATA:

março - 2015 1/5

TENENTE PORTELA - RS

INDICADA

(Ver prancha específica "A")

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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