
2

SOBE

1

8

4

6
5

3

7

12
11

9

10

16

14

13

15

17
18

19

20

1.
50

x1
.4

0/
60

1.
50

x1
.4

0/
60

1.
50

x1
.4

0/
60

1.
50

x1
.4

0/
60

1.
50

x1
.4

0/
60

1.50x1.40/60

0.83x2.15

0.83x2.15

1.
75

x2
.5

0/
60

1.
75

x2
.5

0/
60

1.
45

x2
.0

0/
60

SO
B

E

SO
B

E

SOBE

A = 102,80 m² A = 63,80 m²

ESPAÇO 3
(Biblioteca)

ESPAÇO 4
(Museu)

A.: 43,58 m²
HALL

LEGENDA

Terça metálica perfil "U" enrijecido dimensões 127x50x17x2mm pintados com zarcão

Tesoura metálica em perfil "U" dimensões conforme detalhamento -  pintados com zarcão

Perfil "U" enrijecido, em chapa de aço dobrada, 150X60X20mm E: 3mm pintados com zarcão
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2x Perfil "U" dimensões 100x50x2mm pintados com zarcão para fixação do gesso
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Perfil "U" dimensões 127x50X3mm - pintados com zarcão
Perfil "U" dimensões 100x50X2mm - pintados com zarcão

OBSERVAÇÕES: Para toda a estrutura metálica presente no centro de cultura, foi

apresentado projeto básico, sendo este apenas formalizado os tamanhos mínimos das

treliças, tesouras, terças, tirantes e contraventamentos etc,  desta maneira antes do

inicio da execução das estruturas metálicas, deverá a empresa vencedora da licitação,

apresentar projeto executivo estrutural da estrutura metálica (pranchas e memorial

descritivo), estando estes assinados e carimbados pelo responsável técnico.

O profissional também deverá apresentar a ART (anotação de responsabilidade

técnica) da estrutura metálica, devendo constar nos itens projeto executivo estrutural

d e  e s t r u t u r a s  m e t á l i c a s  d a  r e f e r i d o  o b r a  e m  m e t r o s  q u a d r a d o s .

O projetista do referido projeto executivo, deverá levar em conta todos os itens

referente ao calculo estrutural presente nas normas técnicas especificas, quanto ao

v e n t o ,  c a r g a s  e  d e m a i s  e l e m e n t o s .

Por fim, a estrutura metálica deverá adaptar-se a estrutura de concreto e fundações

p r e s e n t e s  n o  L O C A L .

Ainda, se necessário aumentar a quantidade de perfis ou o tamanho e altura das

tesouras, além do que apresentado no projeto básico, este será por conta da

c o n s t r u t o r a ,  n ã o  s e n d o  p o s s í v e l  a d i t i v a r  v a l o r e s .
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