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1,46

146 146 146 146 146 146 040 146 146 146 146 146 146

16 unidades de tercas

perfil: "u" enrijecida chapa ago , e:
3,00mm dimensoes: 127x50x17
(5,66KG/M) instaladas com pintura
anticorroziva

33,52

\

DETALHE RAMPA E CORRIMAO

VISTA LATERAL RAMPA

1 Max: 8,33%

5,02

Wconcreto e: 7cm POLIDO

leito de brita e:4cm
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VER MODELO CORRIMAO
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NOTA 1: TODOS OS FUNCIONARIOS DEVERAO ESTAR

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (uniforme,
capacete, bota, cinto de seguranca etc) FICANDO A OBRA SUJEITA A

PARALIZACAO QUANDO VERIFICADO A NAO UTILIZACAO
DESTES.

NOTA 2: NENHUMA MODIFICACAO NO PROJETO DEVE SER
REALIZADA SEM CONSULTA E CONSENTIMENTO DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ESTE QUE ATRAVES DE
OFiClO PERMITIRA A MODIFICAGCAO, CASO CONTRARIO O ITEM

MODIFICADO FICA SUJEITO A DEMOLICAO SEM DIREITO A
ADITIVO.

PROJETO: AREA CONSTRUIDA:

GINASIO DE ESPORTES 625 .01M?2
RAMPA E COBERTURA (TERCAS) ’

DATA:

out/22

LOCAL:

TERRA INDIGENA DO GUARITA - SETOR PEDRA LISA
(TENENTE PORTELA-RS)

REGISTRO CREA:

128652-4

RESPONSAVEL TECNICO:

Ronei Robson Poerch

ASSINATURA: ESCALA: PRANCHA:

1/75 08/10
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